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S410
NOTEBOOK  
PRZEMYSŁOWY
	 8 generacja procesora Intel® Core™ i7 /  

i5 vPro™

	 Opcjonalna kamera z rozpoznawaniem 
twarzy Windows Hello oraz czujnikiem IR 
i odcisku palca w celu dwustopniowego 
uwierzytelnienia biometrycznego

	 RFID niskich i wysokich częstotliwości  
pozwalające na odczyt szerszego  
zakresu poświadczeń

	 Większa elastyczność działania  
oraz wybór opcji wejść/wyjść

	 Szerszy zakres temperatury pracy  
-29°C ~ 63°C (-20°F ~ 145°F)

Biurkowa stacja dokująca

USB 3.0
Czytnik kart SD

Czytnik kart Smart

Karta SIM
Wyjście słuchawek / Wejście mikrofonu

USB 2.0

Wejście zasilania DC

HDMI
USB 3.1 Gen 2

LAN

Opcjonalny interfejs I/O:
Drugie złącze LAN, PowerShare USB 2.0, 

USB 3.1 Gen 1 Typ C

VGA Port szeregowy
Gniazdo blokady Kensington

Port rozszerzeń:
ODD / drugiego akumulatora / 
PCMCIA / karty ExpressCard / 
Zmniejszenie masy

Rozwiązania mobilnych komputerów przemysłowych



Dane techniczne
System operacyjny S410
Windows 10 Pro

Platforma komputera mobilnego
Opcje platformy:

Technologia Intel® Core™ i3
Procesor Intel® Core™ i3-8145U 2,1 GHz 
- 4MB Intel® Smart Cache

Technologia Intel® Core™ i5 
Procesor Intel® Core™ i5-8265U 1,6 GHz
Maks. 3,9 GHz z technologią Intel® Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Technologia Intel® Core™ i5 vPro™

Procesor Intel® Core™ i5-8365U vPro™ 1,6 GHz
Maks. 4,1 GHz z technologią Intel® Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Technologia Intel® Core™ i7
Procesor Intel® Core™ i7-8565U 1,8 GHz
Maks. 4,6 GHz z technologią Intel® Turbo Boost
- 6MB Intel® Smart Cache

Technologia Intel® Core™ i7 vPro™

Procesor Intel® Core™ i7-8665U vPro™ 1,9 GHz
Maks. 4,8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost
- 8MB Intel® Smart Cache

Kontroler VGA
Intel® UHD Graphics 620 (i3 / i5 / i7)
Opcjonalnie NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB
dyskretny kontroler graficzny

Ekran
14” TFT LCD HD (1366 × 768)
Opcjonalnie 1000-nitowy wyświetlacz LumiBond® 
z technologią Getac wyraźnego odczytu w świetle 
słonecznym
Pojemnościowy ekran wielodotykowy

Opcjonalny 14” ekran IPS TFT LCD FHD (1920 × 1080)
Opcjonalny 800-nitowy ekran LumiBond® z technolo-
gią Getac wyraźnego odczytu w świetle słonecznym
Pojemnościowy ekran wielodotykowy

Pamięć i magazyn danych
4 GB DDR4 rozszerzalne do 32 GB
Dysk podstawowy: SATA SSD 256 GB
Dysk opcjonalny SATA SSD 256 GB / 512 GB / 1 TB
Drugi opcjonalny dysk wewnętrzny: 256 GB SSD

Klawiatura
Klawiatura membranowa
Opcjonalne podświetlenie LED klawiatury membranowej

Urządzenie wskazujące
Ekran dotykowy
- Opcjonalny wielodotykowy ekran pojemnościowy

Panel dotykowy
- Okno panelu z obsługą wielodotyku

Gniazdo rozszerzeń
Czytnik kart SD × 1
Opcjonalny czytnik Smart Card × 1

Gniazdo rozszerzeń multimediów
Opcjonalna karta PCMCIA Typ IIii

Opcjonalna karta ExpressCard34/54ii

Opcjonalny napęd DVD super multiii

Opcjonalny drugi akumulatorii

Interfejs I/O
Wyjście słuchawek / wejście mikrofonowe × 1
Gniazdo zasilania DC × 1
USB 3.0 × 1
USB 2.0 × 1
USB 3.1 Gen 2 × 2
LAN (RJ45) × 1
HDMI × 1
Złącze stacji dokującej × 1
Opcjonalny port szeregowy (9-pinowy; D-sub) × 1
Opcjonalny port VGA (15-pinowy; D-sub) × 1iii

Opcjonalne gniazdo karty SIM × 1
Opcjonalna kamera internetowa FHD × 1
Opcjonalna przednia kamera z funkcją uwierzytel-
niania twarzą Windows Hello × 1
Opcjonalna antena RF dla GPS, WWAN oraz WLAN
Opcjonalne gniazdo USB 2.0 PowerShare lub LAN 
(RJ45) × 1
lub USB 3.1 Gen 1 Typ-C × 1iv

Interfejs komunikacji
Intel® Dual Band Wireless-AC 9260, 802.11ac
Bluetooth (v5.0)v

Opcjonalny dedykowany GPS
Opcjonalny szerokopasmowy moduł telefonii 
komórkowej 4G LTE

Funkcje zabezpieczeń
Opcjonalnie technologia Intel® vPro™ TPM 2.0
Opcjonalny skaner odcisku palca
Opcjonalny skaner Smart Card
Opcjonalna kamera internetowa Windows Hello
Opcjonalny moduł RFID LF/HFi,vi

Kensington Lock

Zasilanie
Zasilacz sieciowy AC (65 W, 100-240 V AC, 50 / 60 Hz)
Opcjonalny zasilacz sieciowy AC (120 W, 100-240 V 
AC, 50 / 60 Hz)
Akumulator Li-Ion (11,1 V, 4200 mAh)
Opcjonalny drugi akumulator

Wymiary (S × G × W) oraz masa
Bez dyskretnego procesora graficznego:
350 × 293 × 34,9 mm (13,8” × 11,5” × 1,4”)  
2,2 kg (4,9 funta)vii

Z graficznym procesorem graficznym:
350 × 293 × 42,6 mm (13,8” × 11,5” × 1,7”)  
2,7 kg (5,9 funta)vii

Właściwości dot. wytrzymałości
Certyfikat MIL-STD-810H oraz certyfikat IP53
Klawiatura odporna na zachlapania
Odporność na upadki z 0,9 m
Uszczelnienie portów oraz złączy
Wyjmowany SSD z rozwiązaniem antywstrząsowym
Odporność na wibracje

Właściwości dot. środowiska pracy
Temperaturaviii:
-	 Pracy: od -29°C do 63°C / od -20,2F do 145,4°Fix

-	 Przechowywania: od -51°C do 71°C / od -60°F 
do 160°F

Wilgotność:
-	 95% wilgotność względna, bez kondensacji

Oprogramowanie
Getac Utility
Getac Geolocation
Opcjonalnie Absolute DDS® Persistence

Akcesoria
Torba transportowa
Podstawowy akumulator (11,1 V, 4200 mAh)
Zapasowy akumulator (11,1 V, 4200 mAh)
Ładowarka wielogniazdowa (dwa gniazda)
Ładowarka wielogniazdowa (osiem gniazd)
Zasilacz samochodowy (120 W, 11-32 V DC)
Zasilacz AC (65 W, 100-240 V AC)
Zasilacza AC (120 W, 100-240 V AC)
Rysik pojemnościowy oraz pasek mocujący
Folia ochronna na ekran
Samochodowa stacja dokująca
Biurkowa stacja dokująca

i	 Brak zgodności z Energy Star 7.0.

ii	 PCMCIA, DVD super multi drive, Express Card 
oraz drugi akumulator są wzajemnie wyklucza-
jącymi się opcjami. Express Card oraz HF RFID  
są wzajemnie wykluczającymi się opcjami.

iii	 VGA oraz USB 3.1 Gen 1 Typ-C są wzajemnie 
wykluczającymi się opcjami.

iv	 PowerShare USB 2.0, 2nd LAN (RJ45) oraz USB 
3.1 Gen 1 Typ-C są wzajemnie wykluczającymi 
się opcjami.

v	 Wydajność Bluetooth i maksymalna odległość 
połączenia mogą różnić się w zależności od za-
kłóceń otoczenia i wydajności na urządzeniach 
klienckich. Użytkownicy mogą zmniejszyć skutki 
zakłóceń, minimalizując liczbę aktywnych urzą-
dzeń bezprzewodowych Bluetooth działających 
na danym obszarze.

vi	 Czytnik HF RFID/NFC Combo LF (125 kHz) / HF 
(13,56 MHz) (iClass, zgodny z HID Prox, ISO 15693, 
14443 A/B, Mifare, FeliCa™).

vii	 Masa oraz wymiary mogą różnić się w zależności 
od konfiguracji oraz akcesoriów opcjonalnych.

viii	 Testowany przez niezależne krajowe laboratorium 
testowe zgodnie z MIL-STD-810H.

ix	 Dla opcjonalnego napędu DVD Super-Multi S410 
temperatura pracy zawiera się w przedziale od 
-10°C do 60°C / od 14°F do 140°F .
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Rozwiązania stacji dokujących

Stacja  
samochodowa

Stacja biurkowa

Port szeregowy 1 1

Zewnętrzny VGA 1 1

Mikrofon 1 1

Wyjście dźwięku 1 1

USB 4 4

LAN 1 1

HDMI 1 1

Złącze anteny RF
3 (WWAN, 

WLAN, GPS)
—
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